
 

 

 

FICHA TÉCNICA COLA PARA 

PAPEL DE PAREDE 

CONCENTRADA EM PASTA 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

NOME: Profixx Cola para papel de parede concentrada em pasta 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Cola em pasta, ideal para papéis de parede vinílicos (pesados), vinilizados (médios) e 

normais (leves), bem como para tecidos. Excelente também para selar as paredes antes 

da aplicação, caso seja necessário. Aconselhável selar paredes muito porosas e/ou 

absorventes. Consulte a indicação da tabela de diluição para cada necessidade. 

OPÇÃO: Para desempenho de selagem inigualável em paredes sujeitas à umidade, 

recomendamos a Base Seladora Profixx. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 

 
Composição: Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos. 

Cor: Incolor  

Tempo de cura: Cura inicial: 12 horas. Cura total: 24 horas. 

Tipo de produto: Não inflamável 

Embalagens: Balde de 1 Kg. 

Aplicação: Rolo ou pincel. 

Rendimento: Verificar a tabela de diluição na embalagem 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

Aparência: Pastosa 

Acabamento: N/A 

Diluição: Verificar na embalagem 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11) 
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a 

aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada e regularizada. Se for necessário nivelar e regularizar antes da aplicação do 

produto. 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Homogeneizar o conteúdo da embalagem antes de iniciar a diluição recomendada. Adicionar gradualmente a quantidade de água indicada  na  

tabela de diluição, para o tipo de papel a ser aplicado, mexendo continuamente para se obter uma consistência lisa e homogênea. Aplicar 

suavemente a cola Profixx para  papel de parede  sobre o verso do papel de sua escolha, utilizando uma trincha para espalhar o produto. Siga 

sempre as orientações do fabricante. 

 

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso 

haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site www.profixx.com.br.**Imagens ilustrativas 

 
 

PROFIXX – ADESIVOS PROFISSIONAIS 

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande  

CEP 09961-350 | Diadema SP 

Produzido por: 

CNPJ 05.079.776/0001-62 | Inscr. Est. 286.213.046.112 

Químico Responsável: Ivan Terezzino 

CRQ 4ª Região 04474951 
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